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30  Andreasturm, Ziirich Oerlikon

zu vermieten ist wegen eines deutlichen Uberangebots

nicht einfach. Die Entscheidung der SBB, an dieser Stelle

ein reines Biirohochhaus zu realisieren, hat denn auch

im Vorfeld Fragen oder gar Unverstdndnis ausgeldst.
Diese Kritik ist angesichts der angespannten Mietsitua-
tion in Z{irich durchaus nachvollziehbar. Allerdings

ist festzuhalten, dass Wohnungen im Hochhaus unter

heutigen Bedingungen eher im hochpreisigen Segment

anzusiedeln gewesen wéren.

Zwischen den Gleisen

Fiir den Andreasturm stand eine eng umgrenzie Par-
zelle zur Verfiigung, die vom neuen Ostausgang des
Bahnhofs Oerlikon nur durch die Schaffhauserstrasse
getrennt ist. Urspringlich befanden sich hier Bahnne-
bengebédude auf Gleisniveau, die nach dem Bau der
Durchmesserlinie und der Neutrassierung des auf einem
Damm gefithrten Schienenstrangs Richtung Flughafen
nicht mehr benétigt wurden. Damit wurde das zwickel-
formige Grundstiick frei, das sich im Norden an die
Bahntrasse anschmiegt und im Siiden an die nunmehr
verkehrsberuhigte Andreasstrasse angrenzt.

Die gesamte Anlieferung erfolgt auf der Ostseite,
wo auch eine iiber die Binzmiihlestrasse erreichbare
Rampe hinunter in die Tiefgarage fithrt. Eine Coop-
Filiale nutzt inzwischen die dem Bahnhof zugewand-
ten Geschiftsflichen im Erdgeschoss, an der ndchsten
Ecke ist Platz fiir ein Café oder ein kleineres Res-
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taurant. Dazwischen liegt an der Andreasstrasse
der Haupteingang geschiitzt durch das Vordach der
Auskragung.

Von der zwei Geschosse {ibergreifenden Ein-
gangshalle aus erreicht man die Lobby mit beidseitig
drei Liften, kann aber auch {iber eine Treppe ins erste
Obergeschoss gelangen. Hier befindet sich ein zweiter
Eingangsbereich, der sich zu den Gleisen orientiert. Vom
Stadtraum kommt man {iber eine Aussentreppe hierher,
aber auch direkt vom Bahnhof iber einein Verldngerung
des Bahnsteigs 3 parallel zu den Gleisen die Schaffhau-
serstrasse querende Verbindung. Wahrend die untere
Eingangshalle von allen Mietern und Besuchern genutzt
wird, so liegt auf der oberen Ebene der separate Zugang
fiir Amstein +Walthert.

Flexibel nutzbar

Von der Rezeption im 1. Obergeschoss aus erschliessen

sich auf gleichem Niveau alle 6ffentlicheren Bereiche

des Unternehmens: die Konferenzrdaume, die Lounge auf
der Galerie {iber der unteren Eingangshalle und schliess-
lich das Betriebsrestaurant in der auskragenden Nord-
ostspitze. Letzteres kann auch als Vortragssaal genutzt

werden. Die Kerne des Turms bestehen aus den Lift-
schichten, beidseitigen Sicherheitstreppenhédusern,
Nasszellen und Nebenrdumen wie Teekiichen. Um die-
se herum gruppieren sich ringférmig die umlaufenden

Biirozonen, die sich flexibel mdblieren lassen.
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Der Haupteingang des Biirogebaudes befindet sich an der
Andreasstrasse. Eine Coop-Filiale nutzt die dem Bahnhof
zugewandten Geschaftsflachen im Erdgeschoss.

Links: Grundriss Erdgeschoss, Strassenniveau, ’
Mst. 1:750. ’ “
\

Mitte: Grundriss 1. OG Perronniveau.
Empfang Ankermieter.

Rechts: Grundriss Biirogeschosse (2. bis 11. 0G).
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